BAQUACIL]

Brugsanvisning for BAQUACIL PHMB 2IN1

Galder for fglgende varenumre: 0250

MA IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER!
MA ALDRIG FORTYNDES FOR TILSATNING!

For dette produkt tages i brug bgr man lese hele vejledningen og de sikkerhedsanvisninger, der er
angivet nedenfor.

OPSTART:

Juster pH-veerdien til 7,4 - 7,6 og total alkalinitet til 80 - 120 mg/L. Tilsaet pr.10 m3vand %2
BAQUACIL PHMB, 1 dl BAQUACIL Check og 2,0 | BAQUACIL Shock. Produkterne tilsattes hver for
sig direkte i poolen foran indlgbsdysserne mens filterpumpen korer.

VEDLIGEHOLD:
En gang om ugen kontrolleres PHMB med en BAQUACIL-tester eller -teststrips. Idealniveauet er
mellem 30 - 50 mg/L. Er niveauet for lavt, tilseettes ¥z | PHMB pr.10 m® vand. Tilszet ugentlig 1 dl
BAQUACIL Check og %> BAQUACIL Shock pr. 10 m. pH testes samtidig og justeres efter behov.

BAQUACIL PHMB er ikke foreneligt med klor- og bromholdige produkter samt faste aktiv oxygen
produkter, kobber og s@lv.
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WENDT&SORENSEN

WE PURIFY AIR & WATER



